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Macintosh をお使いの方へ 

〜無線親機に接続できないときにお読みください〜 


AirMac 搭載 Macintosh で無線親機へ接続する際にエラーが表示されたり、接続後に通信でき 
ない場合は、本紙の手順で無線親機の 「 WPS 機能」を「無効」に設定してください。 

丰順 


1 Macintosh を起動します。 
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这 初） 


AirMac を切にする 
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画面右上の AirMac アイコンをクリツクし、 
[ AirMac を切にする]を選択します。 

選択すると、 AirMac アイコンが分から^>に 
変わります。 


3 無線親機の背面にある LAN ポート （ LAN 1 〜4のいずれか）と Macintosh を LAN ケーブル 
でつなぎます。 

※ LAN ケーブルがお手元にない場合は、以下の手順で一時的に配線を変更してください。 


1 . 無線親機背面にある INTERNET ポート（青色のコネクタ）と、モデム/ 0 NU/CTU をつないで 
いる LAN ケーブルをはずします。 

2. 無線親機背面の ROUTER スイッチを OFF にしている場合は、いったん ON にします。 

3. 上記ではずした LAN ケーブルで、無線親機の LAN ポートと Macintosh をつなぎます。 


4 Macintosh を再起動します 0 


5 Macintosh が再起動したら、無線親機に付属のマニユアルを参照して、無線親機の 
設定画面を表示します。 

6 設定画面が表示されたら、 wps ボタン _ をクリックします。 
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WPS 機能 

— 




使用する 



WPS 機能の設定画面が表示されたら、「使用す 
る」のチェックを外して、[設定]をクリックしま 
す0 



8 [ログアウト]をクリックします。 

9 手)暝3でつないだ LAN ケーブルをはずします。 

※手順3で配線を変えたり無線親機の ROUTER スイツチを変更した場合は、もとの配線/設定に戻し 
てください。 



— Macintosh の画面右上の AirMac アイコンをク 
リックし、 [ AirMac を入にする]を選択します。 
選択すると、 AirMac アイコンが^>から分に 
変わります。 


以上で設定は完了です。 

この後、無線親機に付属のマニュアルを参照して Macintosh を無線で接続してください。 

無線親機の設定を初期化した場合は、無線親機の WPS 機能が有効になりますので、再度本紙 
の手順で設定を変更してください。 



























